
All-in-One Evaluation Solution
計 測 シ ス テ ム 　 E V A 1 0 0

 

積 み 上 げ の 時 代 か ら 、 A l l - i n - O n e の 時 代 へ

アドバンテストの All-in-One Evaluation Solution

n �アナログ 信 号 および デ ジタル 信 号 の 測 定 に 必 要 な 計 測 器 を 卓 上 サイズ に 集 約しました 。

n �豊 富 な 計 測 機 能と標 準 搭 載 のグ ラフィカル・ソフトウェア  ” M ea  s u r eme   n t  A t e l i e r ” 

が あ な た の 評 価 作 業 を 強 力 に サ ポ ートします。



n �EVA100 により複 雑 な 測 定 環 境 をシンプ ル 化

– 高 精 度 な アナログ / デ ジタル 計 測 器 を 1筐 体 に 集 約 

– 卓 上 サイズ の 小 フットプリントで 抜 群 の ポ ータビリティ 

– 直 感 的 に 使 えるプ ログ ラムレ ス GUI環 境 

– 各 計 測 器 を 高 い タイミング 精 度 で 同 期 制 御 可 能 

– レ ポ ート出 力 およ び 判 定 機 能 を 搭 載 

– 積 み 上 げ 計 測 器 の 削 減 により校 正 費 用 を 低 減

�複 数 種 類 の 計 測 器 によるセットアップ 例 

n �システム 構 成（ 構 成 の 詳 細 は 別 紙 参 照 ）

– 12ch, 500mA 電 圧 電 流ソース＆メジャー (Analog VI Source) 

– 2ch, 2A  電 圧 電 流ソース＆メジャー (Middle Power VI Source) 

– 4ch 500MHz 帯 域 オシ ロスコ ープ  (Signal Capture Module) 

– 4ch, 200Ksps 任 意 波 形 発 生 器  (Low Frequency AWG/DGT) 

– 4ch, 625Ksps 波 形 デ ジタイザ  (Low Frequency AWG/DGT) 

– 32ch, 100Mbps デ ジタル I/O  (Digital Module) 

– 汎 用 制 御 / 通 信 信 号  (General Control Module)

– 8ch 標 準 搭 載 プ ロトコ ル：I2C, SPI, JTAG, Custom I/F 

– 64ch リレ ーコントロ ー ル

- �10ns分 解 能  同 期 制 御  (Event Master Sequencer)

n �同 期 計 測 が 容 易 な 直 感 的 G U I ソフトウエ ア

– 計 測 機 器 の 操 作 性 を 実 現した 計 測 器 パ ネ ル 

– 直 感 的 な アイコン 配 置 で 作 成 する 測 定 シ ー ケンス 

– 計 測 機 器 を 時 間 軸 表 記 で 同 期 制 御 するシ ー ケンス エ ディタ

– 複 数 電 源 を 10ns精 度 で 同 期 ON/Off制 御 

- �複 数 モジュー ル の 波 形 出 力・測 定 開 始 イベントを 同 期 制 御

n �評 価 結 果 を 直 感 的 に 判 断

– パ ラメータ 試 験 結 果 をグ ラフィカル に 出 力 

– 試 験 結 果 の 判 定と試 験 条 件 が 自 動 表 示 され る (ON/OFF可 )

n �テストシ ー ケンス の 標 準 テンプレ ートを 搭 載

– 代 表 的 な アプリケ ーション の テストシ ー ケンス を 搭 載 

– テンプレ ートの 小 修 正 で テストシ ー ケンス を 簡 単 作 成

テンプレ ート

3 PMIC(DC-DC)
3 Audio Codec
3 OPAMP 
3 ADC/DAC
3 Digital Trim
3 Analog Trim

シ ー ケンス 例 は Audio Codecの THD+N測 定 (ADC)

電 源 ON 測 定 電 源 Off
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