
 
 

 

測定シーケンスの概要 

 

 

 PC用サンプル・ソフトウェア： U3700 MultiCH_Monitor V10 
 
 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           タイム・インターバル (10～60 sec) 

            測定時間 

            （最大１週間） 

 

 

 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内１丁目6番2号 
新丸の内センタービルディング 
TEL:03-3214-7500 FAX:03-3214-7705 

新たな 2chスペアナで多 ch電波モニター 
スペクトラム・アナライザ U3700s+OPT10+PC ソフトウェア 

多チャンネル通信における多ｃｈの同時電波モニター 

 WAN 

 

多チャンネルのレベルデータを同時に長時間自動取得 
 

 測定モードはサンプル、平均電力、MAX/MIN があります。 
 測定モードは電波の性質や取得データの目的により設定します。 
 特にMAX/MIN 機能ではレベル変動幅や瞬停など測定できます。 
 2ch スペアナに対応で水平/垂直偏波が同時に測定できます。 
 Pass/Fail 付きデータが保存されますのでデータ処理が容易です。 
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アプリソフトの測定画面 

EXCELでデータを観測した例 

     
 

 

     
 

 
 

 
 

http://www.advantest.co.jp/ 

簡単メニューで楽々測定 (SPA Setup後 STARTで開始) 


