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1.1.1.1. R3755A/R3760 RFID測定サンプル・ソフトウェアについて 
R3755A/R3760 ネットワーク・アナライザはパーソナル・コンピュータ（以下PC）のPCI 拡張ス

ロットに組み込んで使用します。このネットワーク・アナライザをパソコンに組み込んだ状態

で使用するRFID用のサンプル・ソフトウェアの特長を以下に示します。 

2.2.2.2. RFID 測定サンプル・ソフトウェア画面説明 
2.1.2.1.2.1.2.1. Measurment 画面 

②②②②    
①①①①    

③③③③    ④④④④    

⑤⑤⑤⑤    ⑥⑥⑥⑥    

⑨⑨⑨⑨    ⑩⑩⑩⑩    

⑦⑦⑦⑦    ⑧⑧⑧⑧    

 

 

① Measurement/Setup タブ  Measurement/Setup 画面の切り替えタブ。 
② Connect ON/OFF ボタン パソコン内のネットワーク・アナライザと接続します。 
③ TCP/IP アドレス TCP/IP のアドレスを入力します。 
④ ボード番号 R3755A/R3760 のボード番号を指定。 
⑤ Cont ON/OFF 連続掃引の ON/OFF。 
⑥ TEST ボタン 1 回、掃引を行います。 
⑦ スケール設定 Logmag スケールの設定 
⑧ PASS/FAIL 表示 リミット・ラインで区切られている範囲内に最小レベルが 
  規定のレベル範囲内でかつ周波数も規定範囲であることを 
  判断し表示する。 
⑨ 波形描画エリア Logmag の波形とリミット・ライン、Minimum 値のマーカを表示 
 
⑩ Cal の状態表示 Cal の取得状態を表示。 
'             "Cor"表示 : 正常 
'             "C?"表示  : 補間 
'             "C!"表示  : 補間外 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Setup 画面 

②②②②    ①①①①    
③③③③    

AAAA    

    

BBBB    

    

CCCC    

    

DDDD    

 

 

① Stimulus 設定  周波数, ポイント数, 出力レベル, RBW を設定します。 
② CAL  1Port FULL CALL か Normalize を実施します。 
③ Limit 設定 周波数のリミットとレベルのリミットを設定します。 
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3.3.3.3. RFID 測定の前に 
3.1.3.1.3.1.3.1. 接続方法 

R3755AとCOUPLERを次のように接続してください。 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. 測定手順 

“② Connectボタン”によりパソコン内部に取り付けられたネットワーク・アナライザ 
(NACserver)と接続し測定します。 
必要に応じて、DUT端で “Setup” タブで用意されている校正処理を実施します。 
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4.4.4.4. RFID 測定 

CCCC    

AAAA    

    

BBBB    

    

    

    

DDDD    

    

 

最小レベルを検出し、このレベルが “Setup” で指定した“③ Limit設定”のリミット設定内か 

判断し PASS/FAIL を表示する。 
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5.5.5.5. その他 (参考：Coupler Data 市販品) 

 


